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FICHA 4:

MURO VEGETAL

1. DESCRIPCION DE LA SOLUCION CONSTRUCTIVA.

En edificacién bioclimatica, se entiende por muro vegetal cualquier elemento de
este tipo préximo a un cerramiento exterior del edificio que se interpone total o
parcialmente entre la irradiacién solar y el propio cerramiento, evitando asi que
una parte importante de la radiacién incida sobre el mismo y disminuyendo la
entrada de calor hacia el interior del edificio debido a este fenémeno.

2. EJEMPLOS REALES DE APLICACION.
a) En la zona de estudio:

Palacoulo, Rua do Rodelao 33 Pinilla de Fermoselle, Calle Alamicos 5
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b) En el mundo:

Sedl (Corea del Sur) Portland (USA)

3. RESTRICCIONES IMPUESTAS AL CALCULO DE LA SOLUCION.

Las expresiones matematicas empiricamente desarrolladas como estimacion
del aporte energético de un muro vegetal a un edificio residencial estan sujetas
a las siguientes consideraciones:

1. La Unica interaccion considerada entre el muro vegetal y el cerramiento
es la reduccién de la irradiacion solar sobre el cerramiento. Los
fendbmenos bioldégicos como transpiracion o fotosintesis, que estan en
muchos casos relacionados con la cantidad de energia absorbida y/o
desprendida por la planta, se consideran de un orden de magnitud
bastante inferior y estan excluidos del estudio. Se considera que el
descenso de la temperatura superficial del cerramiento es proporcional a
la cantidad de radiacion solar evitada por la planta.

2. Tampoco se ha tenido en cuenta el efecto de la planta sobre la accién
del viento, que podria disminuir el coeficiente de conveccion térmica
entre el edificio y su exterior.

3. La aportacién energética de este tipo de elementos tiene un caracter
positivo en periodo de refrigeracion (verano), siendo de caracter
negativo en periodo de calefaccién (resto del afo).

4. La evolucion anual del vegetal esta caracterizada por un porcentaje
medio de cerramiento que cubre el citado elemento para cada mes del
ano. La disposicion méas favorable se tendra con plantas de hoja caduca.

5. Las caracteristicas del cerramiento exterior sobre el que se aplica el
muro vegetal son idénticas a las del resto de cerramientos del edificio. El
muro vegetal solo cubre las partes opacas del cerramiento, quedando
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siempre descubiertas las partes semi-transparentes (puertas o
ventanas).

6. El elemento esta aplicado a edificios residenciales.

7. Clima caracteristico correspondiente a la ciudad de Zamora (Zona
climética D2)

4. PARAMETROS CARACTERISTICOS DE LA SOLUCION.
Se presentan a continuacién los parametros caracteristicos empleados:

Parametro: Unidad: Limites: Nom:

*- Porcentaje de cobertura del muro vegetal sobre la superficie cubierta (el porcentaje en un
muro completamente tupido seria del 100%).

**- Porcentaje medio de la radiacién solar absorbida por el cerramiento en exposicion directa
cuando no existe el muro vegetal.

***. Las expresiones obtenidas son validas para edificios con transmitancia térmica inferior a la
exigida por el CTE en su opcién simplificada.

5. EXPRESIONES PARA EL CALCULO DEL AHORRO ENERGETICO.

El ahorro energético estimado durante el periodo de refrigeracidén, expresado
por m? de muro vegetal, viene dado por la expresion:

AR (kWh/m?aiio) = Co * AS * UM/20 *[ 3" (%MCyi/100)*ISw*Cuil
\4

Donde z hace referencia a los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

\4
El consumo energético adicional estimado durante el periodo de calefaccidén
viene dado por la expresion:

IC (kWh/m?afio) = Co * AS * UM/20 *[ 3" (%MCi/100)"1Sy;*Cwi]
1

donde z hace referencia en este caso a los meses de enero, febrero, marzo,

1
abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre.

Los factores de orientacion y climaticos que aparecen en las formulas (Co, I1Su
y Cwm), especificos para la zona climatica D2 (Zamora) son los indicados a
continuacién:

Factor de correccion por orientacion (Co) que, en funcién de la orientacion
del muro vegetal, toma el valor:

Orientacion: SUR ESTE OESTE NORTE
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Factor de reduccion mensual (Cui) que, en funcion del mes del afio, toma el
valor:

MES: ENE FEB | MAR| ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Irradiacion solar total (directa+difusa) en las distintas orientaciones (ISw;)
que, en funcién del mes del afio y expresada en kWh/m®mes, toma los valores:

MES: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ‘AGO SEP OCT NOV‘DIC

6. VALORES TiPICOS Y EFECTO DE LOS PARAMETROS.

A fin de poder dar una idea sobre el efecto de los diferentes parametros sobre
el ahorro energético, se desarrolla a continuacion un ejemplo con parametros
tipicos, analizando los cambios que se producen cuando cada una de las
variables pasa a tomar sus valores extremos.

Valores a considerar:
Variable: V.tipico: Extr.Inf.:  Extr.Sup.: | C. optima*:

*- Se ha considerado un porcentaje idéntico para todos los meses del ano.

Ahorro energético a partir de los valores tipicos supuestos:
ORIENTACION: SUR OESTE ESTE NORTE

Efectos de los parametros:

En este caso el efecto de los tres parametros implicados es muy similar, pues
el resultado final de ahorro o consumo extra es directamente proporcional a
cada uno de ellos.

Ahorro energético a partir de la combinacion optima (con todos los
parametros en el extremo mas favorable):

ORIENTACION: SUR OESTE ESTE NORTE

Cabe indicar que, en el caso de plantas estacionales con alto porcentaje de
sombreamiento en verano y minimo en invierno, los valores de consumo
energético en calefaccién pueden verse reducidos en gran medida.
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